
EB-G6270W
FICHE TECHNIQUE

Le projecteur d'installation professionnel EB-G6270W est idéal pour 
les entreprises, les applications du secteur de l’éducation, les marchés 
de la location et les applications de signalétique numérique. Les 
présentations et les campagnes publicitaires importantes bénéficient 
de couleurs éclatantes et riches, même en plein jour, grâce à la 
technologie 3LCD d’Epson et des sorties lumière blanche et couleur 
aussi élevées l'une que l'autre. Le projecteur peut être également 
placé dans des positions délicates, grâce à un nombre de fonctions 
d’installation innovantes.

Délivrez des images d’une qualité exceptionnelle et garantissez une projection optimale de 
vos présentations avec le projecteur EB-G6270W. Ce projecteur se caractérise par une 
luminosité de 6 500 lumens et la technologie 3LCD d’Epson, lui permettant ainsi de créer 
des images aux couleurs plus précises et aux détails plus nets. Un nouvel objectif 
standard amélioré contribue à réduire la lumière diffuse et à une meilleure mise au point.

L’installation et l’utilisation sont simples et rapides. Un lens shift grand angle permet une 
mise en place facile du projecteur, même dans les positions inhabituelles, sans flou ni 
distorsion de l’image. En outre, un zoom puissant, la fonction de correction verticale 
manuelle du trapèze et l’objectif centré vous permettent de positionner rapidement et 
simplement le projecteur de différentes manières. Vous pouvez également orienter le 
projecteur verticalement à 360 degrés afin de déplacer facilement l’image projetée 
directement au plafond et sur le sol1.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Haute luminosité
Niveaux de luminosité blanche et couleur 
équivalents (6 500 lumens)
Image de haute qualité
Technologie 3LCD, WCLO, uniformité des 
couleurs, objectif standard amélioré
Installation flexible
Lens shift grand angle, correction verticale 
manuelle du trapèze
Installation simple
Connectivité HDMI et HDBaseT. Compatible 
avec les objectifs de la gamme Epson EB-G52



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides

Panneau LCD 0,76 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Sortie lumière couleur 6.500 lumen-4.550 lumen (économie)

Sortie lumière blanche 6.500 lumen - 4.550 lumen (économie)

Résolution WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapport de contraste 5.000 : 1

Lampe 380 W, 2.000 h Longévité, 4.000 h Longévité (en mode économique)

Correction Keystone Manuel vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °

Haute définition HD ready

Rapport hauteur/largeur 16:10

Traitement vidéo 10 Bits

OBJECTIF

Relation de projection 1,26 - 2,30:1

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,8

Taille de projection 50 pouces - 300 pouces

Distance de projection « 

grand angle »

1,4 a - 8,4 a

Distance de projection « 

téléobjectif »

2,5 a - 15 a

Nombre d'ouverture de 

l'objectif de projection

1,65 - 2,55

Distance focale 21,28 mm - 37,94 mm

Focale Manuel

Facteur de zoom de l'objectif 

de projection

1 - 1,8 : 1

Objectif Optique

Lens Shift Manuel - Vertical ± 67 %, horizontal ± 30 %

CONNECTIVITÉ

Connexions HDBaseT, Entrée RCA, RS-232C, Entrée audio mini-jack (4x), Sortie audio mini-jack, Entrée S-

vidéo, Entrée BNC, Entrée composite, DisplayPort, Entrée HDMI, Sortie VGA, Entrée VGA, 

Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), LAN sans fil, 10Base-T, Interface Ethernet 

(100 Base-TX/10 Base-T)

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité Verrou Kensington, Protection par mot de passe

AUTRE

Garantie 36 Mois en magasin ou 15.000 h, Lampe: 36 Mois ou 1.000 h (whichever comes first)

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H702040

Code-barres 8715946548562

Dimensions de l’emballage individuel 762 x 432 x 324 mm

Poids du carton 12,9 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 7 Pièces

EB-G6270W

CONTENU DE LA BOÎTE

Crochet de câble
Mode d’emploi (CD)
Télécommande, y compris piles
Câble électrique
Câble d’ordinateur
Cache câble

ACCESSOIRES EN OPTION

3D Polarizer - ELPPL01

V12H618A01

Filtre à poussière - ELPAF43

V13H134A43

Lampe - ELPLP76

V13H010L76

Clé USB Quick Wireless Connexion - ELPAP09

V12H005M09

Module WiFi (b/g/n) - ELPAP07 

V12H418P13

Support plafond (Blanc) - ELPMB22

V12H003B22

OPTIONAL LENSES

Objectif (ST Off Axis) - ELPLU01

V12H004U01

Objectif (Longue Distance) - ELPLL06 

V12H004L06

Objectif (Moyenne Distance 2) - ELPLM05

V12H004M05

Objectif (Moyenne Distance 1) - ELPLM04

V12H004M04

Objectif (Rétroprojection grand angle) - ELPLR03

V12H004R03

1. - Nécessite un support plafond supplémentaire 2 - Sauf
objectif ELPLS05

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson en Belgique et au Luxembourg : 
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24  /mn.) 
Epson Europe BV – Succursale Belge 
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem 
www.epson.be

Epson en Suisse : 
Infoline Suisse : 022 592 7923 
www.epson.ch


